AUSPROBIERT NACHRUSTUNG EINER ANHANGERKUPPLUNG

NGEKUPPELT

| Allradler sind als Zugpferde beliebt. Doch was,
wenn am Traumauto die Anhangerkupplung
fehlt? Nachriisten heilSt das Zauberwort

B Die hohe Anhingelast von
SUV und Geléndewagen ist fiir vie-
le Kaufer ein kaufentscheidendes
Kriterium: Ohne Haken am Heck
kommt der Traumwagen fiir viele
garnichterstin Frage, was speziell
bei Gebrauchten manches interes-
sante Angebot ausschlief3t. Dabei
ist Nachriisten heute bei vielen
Modellen  iiber-
haupt kein Prob-
lem mehr - und o
ist so eine Nach-
ristlosung  sogar
billiger als die
werksseitige Mon-
tage der Anhénger-
kupplung. Am Bei-
spiel eines BMW X6 haben wir den
Nachriist-Praxistest gemacht und
bei Rameder eine abnehmbare An-
hingerkupplung bestellt. Kosten
des laut Anbieter ,,Originalteils*
inklusive fahrzeugspezifischem
Elektrosatz und neuer Plastikblen-
de mit Aussparung fiir die Kupp-
lung: 560 Euro. BMW verlangt fiir
diese Teile rund 300 Euro mehr.
Wer sich den Umbau nicht selbst
zutraut, sollte zusatzlich noch etwa
drei bis vier Werkstattstunden da-
zurechnen.

Viele SUV sind fiir
einen nachtragli-
chen AHK-Einbau
schon vorhereitet

" [1] Nach wenigen Tagen wird die Kupplung per DHL geliefert. [2] Die neue AHK mit K

Nach telefonischer Bestellung
kommtwenige Tage spiter der An-
bausatz in einem grof3en Paket: Es
enthilt Kabel, diverse Kleinteile,
die ausfiihrliche Einbauanleitung
und die Westfalia-Anhangerkupp-
lung selbst - ein stabiler Quertra-
ger mit der integrierten Aufnahme
fiir den abnehmbaren Kugelkopf.
Und hier verbirgt
sich auch schon das

anze Montage-Ge-
heimnis heutiger
Anhingerkupplun-
gen. Der hinter der
Kunststoff-Heck-
schiirze verbaute
Quertréger - die ei-
gentliche hintere ,,Stof3stange* des
Autos — wird einfach durch den
neuen Anhéngerkupplungs-Quer-
tréger ersetzt. Der passt genau an
dieselben acht stabilen Bolzen, an
die der originale Quertréiger ge-
schraubt ist.

Beim Blick in die Anleitung
scheint der Einbau kein Hexen-
werk zu sein, Los geht’s: Zunéichst
wird der X6 ,ausgezogen®, die
Heckschiirze muss ab. Als Erstes
entfernen wir die silberne Unter-
fahrschutzblende, die spiter durch

. -5

eine komplett neue mit passendem
Ausschnitt ersetzt wird. Wird die
Kupplung nicht benétigt, ver-
schwindet sie unsichtbar unter ei-
ner kleinen Klappe. Als néchstes
miissen in den Radkisten die
Kunststoffabdeckungen gelost

e

abeln, Steckdose, Kleinteilen und Montageanlei-

tung. [3] Die silberne Plastik-Heckblende muss weg und wird spdter durch eine neue Blende mit einer Aussparung fiir die AHK er-
setzt. [4] Vorsicht in den Radkdsten beim Demontieren der Heckschiirze, sonst reiRen die Plastikstopfen ah. [5] Wenn alle Schrauben
weg sind, muss noch der Stecker der unteren Heckleuchten geldst werden, dann [6] lisst sich die Heckschiirze einfach abnehmen.

werden. Hier muss man aufpassen
und vorsichtig arbeiten, sonst rei-
Ren die Plastikstopsel ab. Hinter
diesen Stopseln verbergen sich
Schrauben, die die Heckschiirze
halten; diese werden abgeschraubt.
Nachdem sie entfernt sind, muss
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nurnoch der Stecker fiir die Nebel-
schlussleuchten in der Schiirze
gelost werden - jetzt lasst sich die
Heckschiirze abnehmen, das Heck
des X6 steht ,,nackt“ da.

Danach geht alles ganz fix: Der
mit acht dicken Muttern gesicher-

te Quertrdger wird abgeschraubt
und stattdessen der neue Trdger
mit der Kugekopfaufnahme an die
gleichen Bolzen angeschraubt.
Jetzt fehlt noch die Elektrik:
Steckdose neben der Kugelkopf-
aufnahme verschrauben, Kabel

Die Kupplung wird
von unten gesteckt

Auch mit der. nachgeriisteten AHK darf der,X6 his zu 3,5 Tonnen ziehen

durch eine werksseitig vorhande-
ne, mit einem Gummistopsel ver-
schlossene Offnung ziehen und
im Kofferraum anschlieRen. Da
Rameder einen BMW-spezifischen
lektrosatz liefert, ist die Anbin-

ung an die Bordelektrik mit dem

ustausch eines Relais’ und dreier
zusétzlicher Sicherungen erledigt.
Rund drei Stunden nach dem Start
endet der Umbau mit dem Fest-
schrauben der Heckschiirze in um-
gekehrter Reihenfolge wie zuvor
beschrieben.

Noch ein letzter Test, ob der Ku-
gelkopf korrekt einrastet, und die

Nachriistung istabgeschlossen. Al-
les ist eingebaut wie bei der werks-
seitigen Variante von BMWund da-
mit genauso stabil. Der X6 ist bereit
fiir bis zu 3,5 Tonnen schwere An-
hinger. oder aber fiir belastbare
Fahrradtriger, die auf der Anhéin-
gerkupplung befestigt werden.
Dank mitgelieferter ABE ist der
Gang zum TUV nach dem Einbau
nicht notwendig.

Ubrigens: Angeboten werden die
Haken fiir fast jedes Auto, vom
Skoda Yeti tiber den Subaru Fores-
ter bis hin zum Jeep Wrangler oder
Porsche Cayenne. [Martin Brock]

[7] Die Anhéngerkupplung ersetzt den Original-Quertriger des BMW und wird [8] rechts
und links an den je vier vorhandenen stabilen Bolzen verschraubt. [9] Die Kabel werden
im Kofferraum an die Bordelektronik angeschlossen. [10] Danach wird die Steckdose
angeschraubt. [11] Der Aufkleber zeigt die Handhabung des abnehmbaren Hakens.
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