So funktionieren die 10 ganglgsten Systeme

Die Auto-Hak Se-
miautomatik  wird
waagrecht eingesteckt
und hat ein Hand- und
Hebelsystem an der
Aufnahme, das mit
der rechten Hand ent-
riegelt und geschlos-
sen werden muss. Die
Steckdose ist waag-
recht fix montiert.

Auto-Hak Semiautomatic
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Die vollautomatische
Brink BMA (Thule)
wird von schrdg un-
ten gesteckt. Zuvor
wird das Vorspannrad
aktiviert, das automa-
tisch zuschnappt. Die
Steckdose ist starr.
Seitlich gibt es eine
Ose fiirs AbreiBseil.

Die vollautomatische
AK41 von Bosal wird
von unten gesteckt
und ist per Vorspann-
rad am Haken stets
startklar. Die Steckdo-
se wird einfach aus-
geklappt. Gut ist hier
die  offensichtliche
AbreiBseildse.
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Die GDW T35 ist ein
manuelles  Hebel-
system, von hinten
gesteckt. Ein Hebel
spannt das System
vor, der Haken wird
eingedreht. Dann wird
der Hebel geschwenkt
und verriegelt den Ha-
ken. Die Steckdose ist
seitlich fix.

Die vollautomatische
AK4 von Bosal wird
von hinten gesteckt.
Das Spannrad wird
zuvor  vorgespannt
und die Steckdose ist
seitlich fest montiert.
Eine Ose ist hinter
dem Drehrad ver-
steckt.

) MVG 2020

Die vollautomatische
2020 von MVG wird
von unten gesteckt
und dber ein Spann-
rad ver- und entrie-
gelt. Die schwenkbare
Steckdose verschwin-
det hinter dem StoB-
fanger. Am Quertrager
ist eine Ose ange-
bracht.

Die vollautomatische
AK6 von Bosal wird
von unten gesteckt.
Das Vorspannrad
wird zuvor aktiviert.
Die Steckdose ist ab-
klappbar. Die AK6 hat

Die vollautomatische
A40V von Westfalia
wird von unten ge-
steckt und per Vor-
spannrad wird der
Verriegelungsmecha-
nismus aktiviert. Die
Steckdose schwenkt

keine Ose fiir ein Ab- hinter den StoBfanger.
reiBseil. Es gibt keine Ose.
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Die B2 von Brink ist Bri“k B2 Westfalia ASOH Die vollautomatische
vollautomatisch und ﬁ‘*[ﬂ ASOH wird von hinten
wird von hinten ge- gesteckt. Der Spann-
steckt. Die seitliche $| hebel muss zurlick-
\_.Ierneg.elung W|rq i'n ‘| gedriickt werden und
{iber einen Hebel mit verriegelt dann den
Sicherung  vorge- Haken. Die Steckdose
spannt. Die Steckdose ist seitlich fest mon-
ist schwenkbar. Am tiert. Statt einer Ose
Aufnahmerohr ist eine hat sie einen Haken.
Ose angeschweift.
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Die Anleitungsvideos befinden sich auf dem YouTube-Kanal von Rameder www.ynutube.com/user/wwwkupplungde. Qr-Code mit dem Smartphone scannen und anschauen.
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