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Hart - und doch verletzlich

Kann ich meine Anhdngerkupplung weiterverwenden, wenn ich einen Auffahrunfall hatte?
Patrick Weiler, Bochum

Jens Waldmann von Kupplungs-Spezialist Rameder dazu: Je nach Konstruktionsprinzip — ab-
nehmbar, schwenkbar, starr, Anhdngebock - ist der Kugelkopf mit einer Traverse unter dem Fahr-
Zzeug verschraubt oder verschweilt bzw. per Steckverbindung tiber eine flexible Aufnahme verbunden.
Kommt es zu einem Heckaufprall, bekommen alle verbundenen Komponenten die Wucht der Kollision
2u spuren. Somit konnen praktisch tberall Briiche, Risse und Verformungen auftreten. Selbst nach
Bagatell-Unfdllen sollte eine Anhdngerkupplung deshalb fachkundig untersucht werden. Auch die
Funktionsfdhigkeit der Elektrik ist zu priifen, denn Steckdose und Kabel kénnten ebenfalls etwas abbe-
kommen haben. Bei hoheren Aufprallgeschwindigkeiten oder un-
gunstigem Unfallwinkel sollte die Anhangerkupplung vorsorglich
sogar ganz getauscht werden. Dies gilt selbst dann, wenn duBer-
lich keine Beschddigungen zu erkennen sind: Denn unbemerkte
Haarrisse oder eine verschobene Geometrie konnen beim Ziehen
eines tonnenschweren Anhdngers zum Sicherheitsrisiko werden.
Eine Materialpriifung inklusive exakter Vermessung ware alter-
nativ zwar technisch maglich, sttinde jedoch kostentechnisch in
keinem Verhdltnis. Ein , Herumdoktern” mit Einzelteilen empfiehit
sich bei der Reparatur ebenfalls nicht - lediglich ein intakter Elek-
trosatz sollte am Fahrzeug belassen werden. Um eine identische
Anhdngerkupplung zu erhalten, gentigt es, die Informationen auf
dem Typenschild abzulesen.




