Das Abreif3seil von Rame-
der bremst Anhanger auf
Abwegen

In vielen europdischen Landern ist die
Nutzung eines AbreiRseils bei auflauf-
gebremsten Anhangern mit einer be-
stimmten Gesamtmasse vorgeschrie-
ben, wie wir bereits mehrfach gemel-
det haben. In Deutschland ist dies bei

auflaufgebremsten Anhangern mit ei-
nem Gesamtgewicht von 750 bis 3500
ke der Fall. Denn falls sich der Anhéan-
ger unbeabsichtigt vom Zugfahrzeug lo-
sen sollte, wird automatisch die Fest-
stellbremse angezogen und der Anhan-
ger kommt zum Stillstand. Andere Ver-
kehrsteilnehmer kénnen dem
Hindernis also besser ausweichen und
der Anhidngerverwandelt sich auch
nichtin ein unkontrolliert durch die Ge-
gend rollendes Geschoss. Doch die Vor-
schriften rund um Abreiseile unter-
scheiden sichvon Land zu Land. Zum
Beispiel fordern manche Lander die
Befestigung des Seils an einer Ose,
statt es lose iiber die Anhangerkupp-
lung zu legen. Bei ungebremsten An-
héngern ist teilweise sogar die Nutzung
eines Fangseils oder einer Kette vorge-
schrieben. Bei Zuwiderhandlungen
drohen unterschiedlich hohe Geldbu-
en. Insofern ist es immer empfehlens-
wert, vor einer Fahrt ins Ausland, die
entsprechenden Vorschriften aktuell in
Erfahrung zu bringen. Der Kupplungs-
spezialist Rameder bietet das prakti-

sche AbreiBseil fiir 6,99 € und die pas-
sende Sicherungsschelle fiir 11,99 €
an. Weitere Informationen rund um das
Abreifseil sind im Rameder-Blog zu
finden: www.kupplung.de.



