TEST DACHBOX HAPRO TRAXER 6.6

Auf die Schnelle

Bei der Befestigung von Dachboxen auf
dem Dachtrager hat sich viel getan. Meist
erfolgt die Montage tiber Schnellbefesti-
gungen mit System. So auch bei der Hapro
Traxer, eine klassische Dachbox im mittle-
ren Preissegment mit 410 Litern Stauvolu-
men. [hr verschiebbares Krallensystem ist
fir Dachtréger bis zu einem Querschnitt
von 95 x 38 Millimetern geeignet. Vier lan-
ge Doppelschlitze im Unterboden der Box
machen es flexibel. Mit einer integrierten
Drehmomentanzeige greifen die Krallen
mit optimaler Kraft an den Quertrdgern.
Das beidseitige Offnungssystem iiber die
zentral angeordnete Aufstellmechanik ist

komfortabel, macht den Deckel im auf-
gestellten Zustand aber etwas labil. Die
3-Punkt-Zentralverriegelung sorgt fiir eine
hohe Stabilitdt im geschlossenen Zustand.
Bis 130 Stundenkilometer sind erlaubt,
was mit Caravan im Schlepp eh nie vor-
kommt. Der Schliissel kann iibrigens nur
in vollkommen verschlossenem Zustand
der Dachbox abgezogen werden. Durchge-
hende Metallverstarkungen im Boden der
Dachbox erh6hen die Stabilitat und Belast-
barkeit iiber die komplette Linge.

Die Hapro Traxer 6.6 ist bis 75 Kilogramm
belastbar und fasst Ski bis 190 Zentimeter.
Wer langere hat, was meist nur bei Freeri-
dern vorkommit,
kann diagonal bis
198 Zentimeter
laden, was dann
als weitere La-
dung sehr kurze
Ski erfordert. Fiir
399 Euro ist die
Hapro eine Preis-
Leistungs-Alter-
native zu den gro-
fen Marken Thule
oder Kamei. rec
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Die Traxer von
Hapro hat ein
pfiffiges Klemm-
system fiir Quer-
traversenvon 38
bis 95 Millimetern
Breite. Es ist iiber
30 Zentimeter
verschiebbar. Im
Befestigungsrad
ist eine Dreh-
momentanzeige
integriert, die
optimalen Halt
verspricht.

TECHNISCHE DATEN

Material ABS

Stauraum 410 Liter

Abmessungen L/B/H191 cm x 81 cm x42 cm

Leergewicht 17,6 kg

Zuladung 75 kg
Preis 399 Euro
Bezugsquelle: www.rameder.de

GEPRUFTES |
ZUBEHOR |

FAZIT

Solide Dachbox
mit tollem Befesti-
gungssystem
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