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Anhiingekupplung und Bus-System

Eingebaut ist eine Anhdangekupplung schnell. Die Ein-
bindung der Elektronik in moderne CAN-Bus-Systeme
ist heute aber der knifflige Teil. Beim Spezialisten
Rameder lduft das mittlerweile online.

Text und Fotos: Volker Stallmann

mmer mehr Technik macht unsere Autos
komfortabler, sparsamer und sicherer.
Automatische Scheinwerferhohenein-

- stellung, Kurvenlicht, adaptive Fahrwerke,
‘komplexe Motorsteuerung, Geschwindig-
keitsregelung, die auch den Abstand nach

Der Einbausatz fiir die Hybrid-C-Klasse, die Fahrzeugelektronik
erfordert Spezialwissen. Knapp 800 Euro kostet die Nachriistung.
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vorn einhélt. Alles feine und hilfreiche Tech-
nik, die aber auch ihren Preis hat - auch bei
der Nachriistung technischer Komponen-
ten. Denn all die Fahrzeugtechnik braucht
eine stattliche Zahl von Steuergeriten, in
komplexen CAN-Bus-Systemen miteinan-
der verbunden.

Bei Eingriffen in das Gesamt-
system kann das knifflig werden.
Wird eine neue Komponente
dazugebaut, miissen die Steu-
ergerdte das wissen und sozu-
sagen lernen, damit umzuge-
hen. Rameder als Spezialist fiir
Nachriistkupplungen hat dafiir
ein Online-System entwickelt.
Der Monteur vor Ort verbindet
dafiir das Auto per Interface mit
einem Arbeitsplatz in der Rame-

derzentrale. Per Tablet kann er gleichzeitig
mit dem Techniker kommunizieren, der
die Codierung iiberwacht und nétigenfalls
steuert. Mit etwas Gliick funktioniert die
Online-Codierung automatisch. Oft jedoch
muss der Techniker in der Zentrale die Steu-
ergerite einzeln auf die Signale vom E-Satz
der Kupplung programmieren.

Wir haben das mit dem Einbau einer
Anhingekupplung an einer topmoder-
nen Mercedes-Benz Hybrid-C-Klasse mit
48-Volt-Netz ausprobiert. Die Kupplung
wird wie eh und je an den Aufnahmepunk-
ten des Autos verschraubt und fertig ist die
mechanische Seite der Sache. Beim elektri-
schen und elektronischen Anschluss wird
es dann spannend.

Der Monteur verbindet das Rameder-
Interface mit dem Diagnosestecker der C-
Klasse. Am Interface blinken die LEDs, mehr
sieht man erst mal nicht. ,Jetzt warten wir
mal, ob's automatisch lauft", meint der Fach-
mann. Auf seinem Tablet kommt ein ,Hallo"
aus der Zentrale. Etwas spdter dann ,Bitte
Ziindung einschalten” und ,start mal den
Motor, teste die Lichter Zum Schluss sind
sich beide Seiten einig: LAlles tut, danke
Und schon lduft die Elektronik am Haken.
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Die Heck-

_und die
Quertraverse hinten
am Auto miissen weg.
Das macht der Profi
schneller, da er weiB,
» wo sicham jeweiligen
| Auto Schrauben,
| Clipse und Spreiz-
nieten verbergen.
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Zwar passt_
alles plug
&piay,

& Distanzscheiben glei-
chen unvermeidliche
Toleranzen am Auto
S aus. Alle Verschrau-
bungen werden mit
korrektem Drehmo-
ment festgezogen und
kontrolliert.

Der

spannende

Teil folgt
im Kofferraum. Die
komplette Elektro-
verteilung liber der
Batterie lasst sich
~ hochklappen, so ist
der E-Satz der neuen
Kupplung schnell
angeschlossen.

Am Schiuss

bleibt trotz

aller Technik
die Uberpriifung, ob
auch tatséchlich alles
funktioniert, wie es
soll. Die Beleuchtung
wird gecheckt, dabei
wichtig: Der Ausfall
eines Blinkers muss
vorn erkennbar sein.

stoBstange

Ist das Heck
der C-Klasse
freigelegt,
geht es an die Monta-
ge der neuen Kompo-
nenten. Hier werden
4 die Aufnahmen fiir die
- neue Quertraverse
in U-Profile unter
dem Wagenboden
eingesetzt.

Die

abnehmbare

Kupplung
der C-Klasse
bekommt natiirlich
eine schwenkbare
Steckdose am Kupp-
- lungstrager. Auch die
- (Ose fiir das AbreiBseil
wird hier gleich
angebracht.

Wahrend

die Technik

liber das
Interface kommuni-
ziert, verstandigen
sich Monteur und
Techniker per Tablet
konventioneller. Vor
Ort konnen so alle
natigen Checks

gemacht werden.

Alles ist fer-
tig montiert,
angeschlos-
© senund gepriift. Zum
. Abschluss erklart

der Monteur dem

- Kunden im Detail,

wie die abnehmbare
Kupplung und der
elektrische Anschluss
funktionieren.

Camping, Cars & Caravans 11/2020 3 1



