
 

Einbauhilfe Anhängerkupplung für Opel Astra H GTC 1,7 CDTI 
 
Allgemeine Fahrzeuginformationen 

 
Typ   Astra GTC 1,7 CDTI 

Schlüssel-Nr. zu 2 0035 

Schlüssel-Nr. zu 3 AHN000205 

Ausführung  Fliessheck / GTC 

Baujahr  2008 

 
spezifische Fahrzeuginformationen 
 
Kugelkopfabstände am Fahrzeug 
 
Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)  10,2 cm 
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm) 40 cm 
 
Produkteigenschaften 

 
verbaute Artikel-Nr.   OP0851 
Einbauzeit (in Stunden)  2 
 
Stoßfängerausschnitt   
sichtbarer Stoßfängerausschnitt 
abklappbarer Steckdosenhalter 
 
Ausgebaute Teile 

 
Stoßfänger      Seitenverkleidung links 
Stoßfängergrundträger / Halter   Seitenverkleidung rechts 
Auspuff       Rücksitzbank   
Hitzeschutzblech     Rücksitzlehne 
Bodenverkleidung Kofferraum   Reserverad   
Heckblechverkleidung 

 
Besonderheiten 
 
Spezialwerkzeug      
Beim Einbau benötigt    Drehmomentschlüssel 
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ausgebaute Verkleidungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodenverkleidung Heck Innenverkleidung                   Heck Innenverkleidung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Seitenteil Links                                    Seitenteil Rechts  
 

Photo Dokumentationen 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

       Fahrzeug vor dem Einbau          Demontage Stoßfänger Rechts Demontage Stoßfänger Links 
 2 Schrauben 2 Schrauben 
                                                    

                                                                                                                            
 
 
 

 
 
   
 Fahrzeug ohne Stoßfänger 
     Demontage Stoßfänger Mitte     Stoßfänger abgenommen               Bitumenmatte Links entfernen             
 2 Schrauben 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Löcher 20 mm Bohren                    Befestigungsplatte Links                 Befestigungsplatte Rechts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Endschalldämpfer Links und Rechts aushängen                          Kupplung Links montieren 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        Kupplung Rechts montieren Fahrzeug von hinten mit 
               Schrauben mit Zink  abgenommener Kupplung 
          gegen Rost besprühen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrzeug mit montierter Kupplung von oben 100 mm Kupplung von der Seite 
            Kupplung und Steckdose                                                                                  400 mm



 

 
Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz 
Dokumentation nur Anhängerkupplung 
Dokumentation nur E-Satz  

  
 

  01   Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite) 
            02   Fahrzeug von hinten vor dem Einbau 

   03   Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder) 
   04   Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder) 
   05   Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)  

06  Fahrzeug ohne Stoßfänger 
   07   Kabeldurchführung 
   08   Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht  
   09   Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht 
   10   Modulbefestigung / Masse 

11  Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz  
 12   Kombiinstrument falls erforderlich 

13   Verkleidungen Fahrgastraum 
14   Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder) 
15   Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts) 
16   Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden 
17   Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf 
18   Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß,Zollstock sichtbar) 
19   von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) 

 


